[펌웨어 버전 업데이트 절차 H-H020(Lens unit)]
펌웨어 업데이트 절차는 다음과 같습니다.
1. 웹사이트에서 이용 가능한 마지막 펌웨어를 다운로드합니다.
2. SD 메모리 카드로 다운로드 받은 펌웨어 파일을 복사합니다.
3. SD 메모리카드를 이용하여 업데이트합니다.
4. 펌웨어 버전을 확인합니다.

1. 웹사이트에서의 펌웨어 다운로드.

1) PC에서 웹사이트로 연결하고, 펌웨어 파일을 다운로드 받고 PC에 저장합니다.

2) 펌웨어 파일은 압축되어 있습니다.펌웨어 압축파일(H020V11.exe)을 풀면을 ES100511.bin 파일이 생성됩니다.

2. SD 메모리 카드로 복사
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1) 최소 10MB 이상의 메모리카드의 루트 디렉토리에 압축을 푼 펌웨어 파일을 복사하여 저장합니다. 

3. SD 메모리카드를 이용한 업데이트

주의사항 : 펌웨어 업데이트가 진행중일 때, 카메라의 전원을 끄지 말 것, 그렇지않으면 FLASH ROM data가 손상될 수 있습니다. 현재 설치되어 있는 펌웨어 버전이 동일하다면, 다음 순서를 진행하지 않아도 됩니다.
1) 카메라에 렌즈를 장착합니다.
2) 카메라 ON/OFF 스위치를 OFF 합니다.

3) AC 어댑터 또는 충분한 양의 배터리를 삽입합니다. 

4) 카메라의 SD slot에 펌웨어파일이 들어있는 SD CARD를 삽입합니다.

5) 카메라 ON/OFF 스위치를 ON으로 합니다.

6) PLAYBACK 버튼을 누르면, LCD 창에 아래와 같은 화면이 나타날 것입니다.
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7) 커서 버튼을 이용하여 Yes로 옮긴 뒤, MENU/SET 버튼을 누릅니다.
8) LCD 창에는 아래와 같은 메시지가 나타날 것입니다. 
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이후, 펌웨어 데이터는 자동적으로 카메라의 플래쉬롬 내부에 쓰여집니다.

업데이트 과정 동안에 전원을 끄면 안됩니다. 플래쉬롬이 손상될 수도 있습니다.
9) 버전업을 진행하는 동안, LCD 모니터에는 녹색막대가 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. (약 80초 소요)
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10) 펌웨어 업데이트가 완료되었다면, LCD 창에 저장된 사진이 나타납니다. 이후 카메라 ON/OFF 버튼을 OFF로 합니다. .

끝

